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Pozzetti elettrici
e di irrigazione
linea DRAIN BOX

Pozzetti tipo Arnocanali o similari con funzioni elettriche e di irrigazione, dimensioni 150x200, 200x200, 
300x300, 400x400, 400x500 e 500x600 mm realizzati in Polipropilene con base di colore (Grigio o 
Nero) e coperchio (Verde prato, Grigio pietra, Rosso mattone) non propagante la fiamma, idonei per instal-
lazioni di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata 
e/o 1500 V in corrente continua. Certificati da IMQ secondo la norma EN 60670. Resistenza ai carichi 
conforme secondo le norme UNI EN 1253 e UNI EN 124. Pozzetti completi di componenti ed accessori, per 
ridurre al minimo lavorazioni e adattamenti in opera, compresi accessori per l’installazione di morsettiere 
di terra, scatole di derivazione, giunti in gel, pali in vetroresina per corpi illuminanti. Nella base dei pozzetti 
è possibile inserire un separatore per la separazione tra linea energia e linea dati e di un fondo di chiusura 
onde evitare la crescita di erbacce o il passaggio di ratti che possono danneggiare il circuito elettrico all’in-
terno del sistema. Coperchio degli elementi incassati nel terreno smontabile solo con attrezzo (idoneità 
all’installazione in ambiente aperto al pubblico secondo la norma CEI 64-8). Pozzetti accoppiabili base-base 
espandibili in senso verticale per una maggiore profondità di interramento dei corrugati per il passaggio 
dei cavi fino a 600 mm. Coperchi degli elementi incassati nel terreno smontabile solo con attrezzo (idoneità 
all’installazione in ambiente aperto al pubblico secondo la norma CEI 64-8). Pozzetti accoppiabili base-base 
espandibili in senso verticale per una maggiore profondità di interramento dei cavi fino a 600 mm.
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